адрес: г. Москва, ул. Иркутская, д. 11/17  [image: image1.emf]
телефон: 8 800 301-37-55
e-mail: m200@breezart.ru
Заказчик (организация, ИНН):











Контактное лицо:












Телефон, e-mail 












	Исходные данные для подбора вентиляционного оборудования      


	1. Регион строительства, адрес объекта
	

	2. Наименование и назначение  объекта
	

	3. Тип вентустановки
	 приточная / вытяжная / ПВУ

	4. Параметры наружного воздуха *в случае отличия от значений, принятых по СП 131.13330.2018 

	Холодный период года
· Т самой холодной пятидневки

· относительная влажность воздуха
	
	°С

%

	Теплый период года
· Т наружного воздуха

· относительная влажность воздуха
	
	°С

%

	5. Параметры вентустановки

	· расход воздуха

· свободный напор

· Т воздуха на выходе (лето)

· Т воздуха на выходе (зима)
	
	м³/ч

Па

°С

°С

	6. Обработка воздуха 

	· увлажнение воздуха
- требуемая влажность
	
	%

	- тип увлажнителя
	паровой Carel / испарительный Breezart
	

	· охлаждение воздуха
	
	кВт

	- тип охладителя

- тип ККБ

- температура хладогента
	водяной / фреоновый
старт / стоп или инвертор

для водяного охладителя
	оС

	· воздушное отопление
	
	кВт

	· дополнительный фильтр
	F7 / F9 / H11

	- CAV-режим: поддержание постоянного расхода
	да / нет

	- DPS: датчик загрязненности
	да / нет


	7. Нагреватель

	 - водяной

- тип смесительного узла
	параметры теплоносителя

2-х или  3-х ходовая схема
	оС

	- электрический
	напряжение электропитания

максимальная допустимая мощность
	В

кВт

	8. Рекуператор
	энтальпийный (до 900 м3/час)
 роторный
 пластинчатый противоточный

	9. Исполнение установки

	- сторона подключения
	левая / правая

	- тип крепления
	подвесная / напольная

	10. Дополнительные опции
	перечислить



	11. VAV-система

	- кол-во зон
	
	шт.

	- тип управления
	пульт (центральное)

потенциометр (смешанное) 

по датчику CO2 или VOC (автономное)

внешнее (от умного дома)

	8. Примечания
	


Дата: _________________




Подпись: ____________________
� EMBED  ���
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